KARTA TECHNICZNA

PARAMETRY PRACY
Tolerancje wymiaréw
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MAX. PREDKOSC POSUWU MAX. CISNIENIE PRACY
MATERIAL TEMPERATURA
USZCZELNIAJACY PRACY h
ruch posuwisty* | ruch obrotowy ruch posuwisty* ruc
obrotowy
PU -30 °C...+110 °C 0,5 m/s
H-PU -20 °C...+110 °C 0,5 m/s
160 bar 7 bar
S-PU -20 °C...+110 °C 0,7 m/s 2m/s
(16 MPa) (0,7 MPa)
T-PU -50 °C...+110 °C 0,5 m/s
G-PU -50 °C...+110 °C 0,5m/s
NBR-I -30 °C...+100 °C 0,5 m/s
NBR-II -20 °C...+200 °C 0,5 m/s 160 bar 5 bar
5m/s
NBR-III -50 °C...+150 °C 0,5 m/s (16 MPa) (0,5 MPa)
NBR-H -25 °C...+150 °C 0,5 m/s

Podane warunki pracy stanowig ogolne wskazania. Zaleca sig, nie korzysta¢ ze wszystkich wartosci maksymalnych jednoczesnie.
Maksymalng predkos¢ posuwu mozna zastosowac tylko przy obecnosci odpowiedniego czynnika smarujgcego.

*Wskaznik ci$nienia zalezy od wielko$ci szczeliny.

WYMIARY STANDARDOWE
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Jest to profil niestandardowy i stuzy jako zamiennik do istniejgcej przestrzeni zabudowy.
W nowych konstrukcjach powinny zosta¢ zastosowane profile standardowe.

PRZYKLADOWE ZAMOWIENIE

K16-A, D=100 mm, d=130 mm, d1=110 mm, L1=5 mm, H=25 mm,

PU

PROFIL

Dxdxd1xL1xH

MATERIAL USZCZELNIAJACY

K16-A

100 x 130 x 110 x5x 25

PU
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